770.11
Energiereglement (EnR)

vom 05.11.2019 (Fassung in Kraft getreten am 01.09.2025)

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestiitzt auf das Energiegesetz des Bundes vom 30. September 2016 (EnG);

gestiitzt auf die eidgendssische Energieverordnung vom 1. November 2017
(EnV);

gestiitzt auf die eidgendssische Verordnung vom 1. November 2017 iiber die
Anforderungen an die Energieeffizienz serienmissig hergestellter Anlagen,
Fahrzeuge und Gerite (Energieeffizienzverordnung, EnEV);

gestiitzt auf das Energiegesetz vom 9. Juni 2000 (EnGe);
auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion,

beschliesst:

1 Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich
! Dieses Reglement gilt fiir:
a)  Neubauten, die beheizt, gekiihlt oder befeuchtet werden;

b)  Umbauten und Umnutzungen von bestehenden Bauten, die beheizt, ge-
kiihlt oder befeuchtet werden;

¢) Neuinstallationen haustechnischer Anlagen zur Aufbereitung und Ver-
teilung von Wérme, Kélte, Warmwasser und Raumluft und zur Liiftung;

d)  Ersatz, Umbau oder Anderung haustechnischer Anlagen;
e) Planung und Betrieb staats- und gemeindeeigener Gebaude;

f)  haustechnische Anlagen und Massnahmen, fiir die ein Beitrag im Rah-
men der Forderung der sparsamen und rationellen Energienutzung und
der erneuerbaren Energien ausgerichtet werden kann;

g) Anlagen zur Wiarmeerzeugung und -verteilung und zur Stromerzeu-
gung, die erneuerbare Energien nutzen und von kantonalem Interesse
sind.
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? Anbauten und neubauartige Umbauten, wie Auskernungen und dergleichen,
gelten grundsétzlich als Neubauten und haben die Anforderungen fiir Neu-
bauten zu erfiillen.

3 Die Anforderungen dieses Reglements gelten auch fiir Arbeiten, fiir die es
gemadss Baugesetzgebung keine Baubewilligung braucht.

Art. 2 Vollzugsbehorde

' Das Amt fiir Energie (das Amt) wird mit dem Vollzug dieses Reglements
beauftragt.

Art. 3 Begriffe

! Die Begriffsdefinitionen der geltenden SIA-Norm 380/1 gelten sinngemdss,
soweit sie in diesem Reglement vorkommen.

2 In diesem Reglement bedeuten:

a) Baute / Gebdude: Im Erdboden eingelassene oder darauf stehende,
kiinstlich geschaffene, auf Dauer angelegte bauliche Einrichtung, die
einen Raum zum Schutz von Menschen und Sachen gegen &dussere, na-
mentlich atmosphérische Einfliisse mehr oder weniger vollstindig
abschliesst. Darunter fallen auch Fahrnisbauten, sofern sie iiber einen
langeren Zeitraum ortsfest verwendet werden.

b) Anlage: Kiinstlich geschaffene und auf Dauer angelegte Einrichtung,
die in fester Beziehung zum Erdboden steht und keine Baute darstellt,
wie beispielsweise Rampen, Parkplitze, Sportpldtze, Schiessplitze,
Seilbahnen usw.

c) Haustechnische Anlagen: Energierelevante Installationen, die im Zu-
sammenhang mit einer Baute stehen.

d) Provisorische Anlage: Als provisorische Anlage gilt eine Heizung, die
fur hochstens 3 Jahre ab dem Datum ihrer Inbetriebnahme installiert
wird.

e) Umbau: Ein Bauteil gilt als «vom Umbau betroffen», wenn an ihm
mehr als blosse Oberflichen-Auffrischungsarbeiten oder kleinere Repa-
raturen vorgenommen werden.

f)  Anderung: Eine haustechnische Anlage gilt als «von der Anderung
betroffen», wenn an ihr Arbeiten oder Einstellungen vorgenommen
werden, die liber den Unterhalt und die Wartung oder kleinere Repara-
turarbeiten hinausgehen.

g) Umnutzung: Ein Bauteil gilt als «von der Umnutzung betroffen», wenn
daran durch die Umnutzung die Temperaturdifferenz aufgrund der
Standardnutzung verandert wird.
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Art. 4 Stand der Technik (Art. 11 EnGe)

! Die in diesem Reglement vorgeschriebenen Massnahmen sind so zu planen
und auszufiihren, dass sie die Werte einhalten, die nach dem Stand der Tech-
nik bei Standardnutzung gelten.

2 Ohne ausdriickliche anders lautende Vorschrift gelten als Stand der Technik
die Anforderungen und Rechenmethoden der geltenden Normen und Emp-
fehlungen der Fachorganisationen, der Konferenz Kantonaler Energiedirekto-
ren (EnDK) und der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen (EnFK).

*Das Amt fiihrt die Liste dieser Normen und Empfehlungen nach. Es sorgt
dafiir, dass diese Liste leicht eingesehen werden kann.

* Werden die geltenden Normen und Empfehlungen von den Fachorganisatio-
nen, der EnDK oder der EnFK revidiert oder angepasst, so kann das Amt fiir
die Anwendung der neuen Bestimmungen eine Ubergangsfrist festlegen.

Art. 5 Nachweis fiir die Energieeffizienz (Art. 11a EnGe)

! Der Nachweis fiir die Energieeffizienz im Sinne des EnGe ist der Gebaude-
energieausweis der Kantone (GEAK).

2 Der GEAK gilt fiir Wohnbauten, Verwaltungsgebiude und Schulen im Sin-
ne der Norm SIA 380/1.

* Bei einem Gebidude im Miteigentum wird von den Miteigentiimerinnen und
Miteigentiimern ein GEAK erstellt, sobald erstmals eine Miteigentiimerin
oder ein Miteigentiimer vor einer Verdusserung den Antrag dazu stellt.

4 Die Grundbuchidmter liefern dem Amt die notigen Informationen, damit es
die Anwendung von Artikel 11a Abs. 1 EnGe kontrollieren kann, das heisst:

a)  die Adresse der Verkduferin oder des Verkdufers;

b) die Adresse der Erwerberin oder des Erwerbers;

c¢) die Kategorie und den Standort des Gebédudes, das verdussert wird,
d) das Datum der Verdusserung.

> Das Amt verdffentlicht die Liste der Expertinnen und Experten, die befugt
sind, den GEAK zu erstellen.

2 Wirmedimmung von Gebiuden

Art. 6 Anforderungen an den winterlichen Warmeschutz

' Die Anforderungen an die Wirmeddimmung von Gebduden richten sich
nach der geltenden SIA-Norm 380/1 «Heizwéarmebedarf». Diese Anforderun-
gen gelten nicht fiir Kiihl- und Tiefkiithlrdume, fiir gewerbliche und landwirt-
schaftliche Gewéchshduser sowie fiir Traglufthallen.
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2 Fiir die Berechnung des Heizenergiebedarfs werden fiir die auf einer Hohe
von 900 Metern und darunter gelegenen Gebaude die Daten der Klimastation
Bern-Liebefeld und fiir die auf einer Hohe von iiber 900 Metern gelegenen
Gebiude die Daten der Klimastation Adelboden verwendet.

3 Wird bei einem Neubau ein Systemnachweis im Sinne der Norm SIA 380/1
erbracht, so darf die spezifische Heizleistung (pu) bei Schulgebduden und
Mehrfamilienhdusern 20 W/m? und bei Einfamilienhéusern und Verwaltungs-
gebduden 25 W/m? nicht iiberschreiten.

* Der Grenzwert der spezifischen Heizleistung (pmi) richtet sich nach der Dif-
ferenz zwischen der effektiven Dimensionierungstemperatur und der Tempe-
ratur von — 8°C.

Art. 7 Anforderungen an den sommerlichen Wéarmeschutz
! Der sommerliche Wirmeschutz von Gebduden muss nachgewiesen werden.

2 Bei gekiihlten Rdumen oder bei Rdumen, bei denen eine Kiihlung notwen-
dig oder erwiinscht ist, miissen die Anforderungen an den g-Wert, die Steue-
rung und die Windfestigkeit des Sonnenschutzes nach dem Stand der Technik
eingehalten werden.

3Bei den iibrigen Riumen miissen die Anforderungen an den g-Wert des
Sonnenschutzes nach dem Stand der Technik eingehalten werden.

Art. 8 Gewerbliche und landwirtschaftliche Gewéchshiuser und be-
heizte Traglufthallen

' Fiir gewerbliche und landwirtschaftliche Gewéchshéuser, in denen fiir die
Aufzucht, Produktion oder Vermarktung von Pflanzen vorgegebene Wachs-
tumsbedingungen aufrechterhalten werden miissen, gelten die Anforderungen
gemass Empfehlung «Beheizte Gewéchshiduser» der EnFK.

2 Fir beheizte Traglufthallen gelten die Anforderungen gemiss Empfehlung
«Beheizte Traglufthallen» der EnFK.

Art. 9 Kiihl- und Tiefkiihlrdume

' Bei Kiihl- und Tiefkiihlrdumen, die auf weniger als 8°C gekiihlt werden,
darf der mittlere Warmezufluss durch die umschliessenden Bauteile 5 W/m?
nicht Uiberschreiten.

2 Fiir die entsprechende Berechnung ist von der Auslegungstemperatur des
Kiihlraums einerseits und den folgenden Umgebungstemperaturen anderer-
seits auszugehen:

a)  in beheizten Rdumen: je nach Raumnutzung;

b) gegen Aussenklima: 20°C;
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c¢) gegen Erdreich oder unbeheizte Rdume: 10°C.

3 Fiir Kiihl- und Tiefkiihlrdume mit weniger als 30 m? Nutzvolumen sind die
Anforderungen auch erfiillt, wenn die umschliessenden Bauteile einen mittle-
ren Warmedurchgangskoeffizienten von hdchstens 0,15 W/(m?-K) einhalten.

4 Kiihlrdume, die nicht auf unter 8°C aktiv gekiihlt werden, sind von den An-
forderungen an den Wérmeschutz der Gebédudehiille befreit.

Art. 10  Umbauten und Umnutzungen

' Bei Umbauten und Umnutzungen muss die Berechnung des Heizenergiebe-
darfs alle Rdume mit Bauteilen umfassen, die vom Umbau oder von der Um-
nutzung betroffen werden. Die vom Umbau oder von der Umnutzung nicht
betroffenen Raume kdnnen ebenfalls in die Berechnung einbezogen werden.
Der Heizwirmebedarf darf den in vorhergehenden Baubewilligungen direkt
oder indirekt iiber Einzelanforderungen geforderten Grenzwert nicht tiber-
schreiten.

2Bei Umbauten und Umnutzungen gelten die Einzelanforderungen fiir alle
vom Umbau oder von der Umnutzung betroffenen Bauteile. Fiir neue Bautei-
le gelten die Einzelanforderungen fiir Neubauten.

Art. 11 Befreiung und Erleichterungen

! Die Anforderungen an die Warmedammung der Gebdudehiille miissen nicht
erfiillen:

a) Bauten, die auf weniger als 10°C aktiv beheizt werden;

b)  Bauten, deren Baubewilligung auf maximal drei Jahre befristet ist (pro-
visorische Bauten);

¢)  Umnutzungen, wenn damit keine Erh6hung oder Absenkung der Raum-
lufttemperaturen verbunden ist und somit keine héhere Temperaturdif-
ferenz am Wiarmeddmmperimeter entsteht.

3 Hochstanteil an nicht erneuerbarer Energie

Art. 12 Anforderungen an Neubauten (Art. 11b Abs. 1 EnGe)

! Der gewichtete Energiebedarf pro Jahr fiir Heizung, Warmwasser, Liiftung
und Klimatisierung in Neubauten wird gemédss Anhang 1 berechnet. Er darf
die Werte nach Anhang 2 nicht iiberschreiten.

? Elektrizitdt aus Eigenstromerzeugung wird nicht in die Berechnung des
gewichteten Energiebedarfs einbezogen, ausser sie stammt aus einer Wéarme-
kraftkopplungsanlage, die der Raumheizung dient.
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3 Fiir die Gewichtung der verschiedenen Energietriger gelten die von der
Konferenz Kantonaler Energiedirektoren und vom Bundesamt fiir Energie
definierten nationalen Gewichtungsfaktoren.

* Die Anforderungen miissen mit Massnahmen am Standort erfiillt werden.

Art. 13 Standardlésungen

' Bei den Gebiudekategorien I (Mehrfamilienhaus) und II (Einfamilienhaus)
gilt die Anforderung gemiss Artikel 12 dieses Reglements als eingehalten,
wenn das Vorhaben einer der Standardlgsungskombinationen nach Anhang 3
entspricht.

2 Anstelle der Standardldsungskombinationen gemiss Absatz 1 kann das
Energienachweistool fiir einfache Bauten (ENteb) verwendet werden, das
von der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren zur Verfiigung gestellt
wird.

Art. 14  Befreiung und Erleichterungen

' Von den Anforderungen gemiss Artikel 12 dieses Reglements befreit sind
Erweiterungen von bestehenden Gebauden, wenn die neu geschaffene Ener-
giebezugsflache weniger als 50 m? oder weniger als 20 % der Energiebezugs-
fliche des bestehenden Gebaudeteiles, hochstens aber 1000 m?, betrégt.

4 Erneuerbare Wirme beim Ersatz einer Wirmeerzeugungsanlage
in einem Wohngebiude

Art. 15  Grundsitze (Art. 11b Abs. 2 EnGe)

'Der Ersatz einer Wirmeerzeugungsanlage in einem Wohngebdude muss
vom Amt bewilligt werden und erfordert, gestiitzt auf die Baugesetzgebung,
eine Baubewilligung.

’ Die Bewilligung wird erteilt, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchstel-
ler folgende Nachweise erbringt:

a) Die Umsetzung einer Standardlésung oder einer Standardldsungskom-
bination geméass Anhang 4 ist gewéhrleistet, oder

b) das Gebéude erfiillt die Kriterien des Minergie®-Labels, oder

¢) das Gebdude erreicht bei der Gesamtenergieeffizienz die GEAK-Klasse
C.

* Die Anforderungen miissen mit Massnahmen am Standort erfiillt werden.

*Von den Anforderungen befreit sind Bauten mit gemischter Nutzung, wenn
der Wohnanteil eine Energiebezugsfliche von hochstens 150 m? aufweist.
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5 Haustechnik

Art. 16  Dimensionierung

' Die Wirmeerzeugerleistung muss dem Wiarmebedarf des Gebéudes entspre-
chen.

? Haustechnische Anlagen miissen nach dem Stand der Technik dimensioniert
sein. Sie miissen fachgerecht in Betrieb genommen und eingestellt werden
und miissen eine Betriebsanleitung haben.

> Werden haustechnische Anlagen ersetzt, so muss die Dimensionierung der
neuen Anlage die bisherigen Betriebs- und Verbrauchsdaten beriicksichtigen.

4 Mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizkessel in Neubauten miissen die
Kondensationswirme ausniitzen kdnnen, wenn ihre Absicherungstemperatur
weniger als 110°C betrégt. Die gleiche Anforderung gilt beim Ersatz einer
Wirmeerzeugungsanlage, soweit es technisch machbar und der Aufwand ver-
héltnismaissig ist.

>Neue und sanierte Wirmeerzeugungsanlagen, die mit fossilen Energien
betrieben werden, miissen ab einer Gesamtleistung von 2 MW grundsétzlich
als Warme-Kraft-Kopplungsanlagen ausgestaltet werden.

¢ Gebaude, die nur zeitweise belegt werden, wie etwa Ferienhiuser, sind beim
Bau oder bei der Sanierung des Heizsystems mit Gerdten auszuriisten, mit de-
nen die Raumtemperatur ausserhalb der Belegzeit automatisch oder durch
Fernbedienung (z.B. per Telefon, Internet oder SMS) bis zur Frostschutztem-
peratur abgesenkt werden kann.

Art. 17  Wassererwarmer und Warmespeicher (Art. 13a und 15 EnGe)

! Wassererwirmer sowie Warmwasser- und Wiérmespeicher, fiir die nach
Bundesrecht keine energetischen Anforderungen bestehen, miissen beziiglich
allseitiger Warmedammung die Ddmmstérken geméass Anhang 5 einhalten.

2 Wassererwirmer sind fiir eine Betriebstemperatur von hdchstens 60°C aus-
zulegen. Ausgenommen sind Wassererwédrmer, deren Temperatur aus
betrieblichen oder hygienischen Griinden héher sein muss.

* Neue private und 6ffentliche Gebdude sowie Offentliche Gebidude, deren
Warmwassersystem saniert wird, miissen mindestens 50 % des Warmwasser-
bedarfs durch erneuerbare Energien oder durch Warmeriickgewinnung de-
cken.

4 Die elektrische Energie, die fiir eine Zusatzheizung zur Wassererwarmung
oder fiir den Betrieb der Wassererwdrmung, wie etwa fiir den Betrieb einer
Wirmepumpe, genutzt wird, muss mit dem Faktor 2 gewichtet werden.
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Art. 18  Wirmeverteilung und -abgabe

! Die Vorlauftemperaturen fiir neue oder ersetzte Warmeabgabesysteme diir-
fen hochstens 50°C, bei Fussbodenheizungen hochstens 35°C betragen, wenn
die Aussentemperatur die Auslegetemperatur erreicht. Ausgenommen sind
Hallenheizungen mit Bandstrahler sowie Heizungssysteme fiir Gewachshéu-
ser und Ahnliches, sofern diese nachgewiesenermassen eine hohere Vorlauf-
temperatur bendtigen.

2 In beheizten Riumen sind Einrichtungen zu installieren, die es ermoglichen,
die Raumlufttemperatur einzeln einzustellen und selbsttétig zu regeln. Ausge-
nommen sind Rdume, die iiberwiegend mit Fussbodenheizung mit einer Vor-
lauftemperatur von hdchstens 30°C beheizt werden. In diesem Fall ist min-
destens eine Referenzraumregelung pro Wohn- oder Nutzeinheit zu installie-
ren.

Art. 19  Wirmeddmmung von Installationen zur Warmeverteilung und
-abgabe

' Neue oder im Rahmen eines Umbaus neu erstellte Installationen inklusive
Armaturen und Pumpen miissen durchgehend mindestens mit den Dammstar-
ken gemiss Anhang 6 gegen Warmeverluste geddmmt werden. Es sind dies
namentlich:

a)  Verteilleitungen der Heizung in unbeheizten Raumen und im Freien;

b) Warmwasserleitungen in unbeheizten Rdumen und im Freien, ausge-
nommen Stichleitungen ohne Begleitheizungen zu einzelnen Zapfstel-
len;

¢) Warmwasserleitungen von Zirkulationssystemen oder Warmwasserlei-
tungen mit Begleitheizungen in beheizten Raumen;

d) Warmwasserleitungen vom Speicher bis zum Verteiler (inkl. Verteiler).

2 In besonderen Fillen konnen die Dimmstirken reduziert werden, und zwar
insbesondere:

a)  Dbei Kreuzungen, Wand- und Deckendurchbriichen;
b)  bei maximalen Vorlauftemperaturen von 30°C;
¢)  bei Armaturen und Pumpen.

> Bei Betriebstemperaturen von iiber 90°C sind die Dammstirken gemdss
dem Stand der Technik entsprechend zu erhéhen.

* Die Werte, die bei erdverlegten Leitungen nicht tiberschritten werden diir-
fen, sind in Anhang 7 aufgefiihrt.

5 Beim Ersatz eines Heizkessels oder eines Wassererwirmers sind frei zu-
gingliche Leitungen den Anforderungen gemiss Anhang 6 anzupassen, so-
weit es die Ortlichen Platzverhiltnisse zulassen.
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Art. 20 Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen (Art. 15 EnGe)

' Die Neuinstallation ortsfester elektrischer Heizungen ist verboten. Eine
Ausnahme kann bewilligt werden, wenn:

a) es sich um einen besonderen Fall handelt, bei dem die Antragstellerin
oder der Antragsteller nachweisen kann, dass eine andere Losung tech-
nisch nicht machbar oder mit unverhaltnisméssigen Kosten verbunden
ist, oder

b) es sich um eine Notheizung handelt, oder
¢) essich um eine provisorische Anlage handelt.

2 Als Notheizung gilt namentlich der Einsatz einer Widerstandsheizung fiir
die Heizung eines Gebdudes oder eines Gebédudeteils, wenn die Aussentem-
peraturen unter der Auslegetemperatur gemass den geltenden Normen liegen,
oder fiir die Bauaustrocknung von Neubauten.

3Die Installation einer elektrischen Zusatzheizung zur Erginzung einer
Hauptheizung, die nicht den ganzen Leistungsbedarf decken kann, ist nicht
zuléssig.

Art. 21  Liftungstechnische Anlagen (Art. 16 EnGe)

! Liiftungstechnische Anlagen mit Aussenluft und Fortluft sind mit einer
Wirmeriickgewinnung auszuriisten. Der Temperatur-Anderungsgrad muss
dem Stand der Technik entsprechen, sofern keine Anforderung der EnEV
gilt.

? Einfache Abluftanlagen von beheizten Rdumen miissen entweder mit einer
kontrollierten Zufiihrung der Ersatzluft und einer Wéarmeriickgewinnung oder
einer Nutzung der Warme der Abluft ausgeriistet werden, sofern der Abluft-
volumenstrom mehr als 1000 m*h und die Betriebsdauer mehr als 500 Stun-
den pro Jahr betrdgt. Dabei gelten mehrere getrennte einfache Abluftanlagen
im gleichen Gebéude als eine Anlage.

? Die Luftgeschwindigkeiten diirfen in Apparaten, bezogen auf die Nettofli-
che, 2 m/s und im massgebenden Strang der Kanile folgende Werte nicht
iiberschreiten:

a)  bis 1000 m*/h: 3 m/s;

b)  bis 2000 m*/h: 4 m/s;

¢)  bis 4000 m*/h: 5 m/s;

d)  bis 10'000 m3/h: 6 m/s;
e) iber 10'000 m*h: 7 m/s.
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* Grossere Luftgeschwindigkeiten sind zuléssig, wenn mit einer fachgerech-
ten Energieverbrauchsrechnung nachgewiesen wird, dass kein erhohter Ener-
gieverbrauch auftritt, wenn diese Geschwindigkeiten wegen einzelner rdumli-
cher Hindernisse nicht vermeidbar sind oder wenn die Betriebsdauer weniger
als 1000 Jahresstunden betragt.

’ Lufttechnische Anlagen fiir Riume oder Raumgruppen mit wesentlich ab-
weichenden Nutzungen miissen Einrichtungen umfassen, die einen individu-
ellen Betrieb ermdglichen.

Art. 22 Wirmeddmmung von liftungstechnischen Anlagen

! Luftkanile, Rohre und Gerite von Liiftungs- und Klimaanlagen miissen ge-
stiitzt auf die geltende SIA-Norm 382/1 gegen Wéarmeiibertragung (Warme-
verlust und Warmeaufnahme) geschiitzt werden.

2In begriindeten Fillen, namentlich bei Kreuzungen, Wand- und Decken-
durchbriichen, und wenn es bei Ersatz und Erneuerungen Platzprobleme gibt,
koénnen die Ddmmstirken reduziert werden.

Art. 23 Anlagen zur Kiihlung und/oder Luftbefeuchtung (Art. 16 EnGe)

! Klimaanlagen fiir die Aufrechterhaltung des Komforts sind in bestehenden
Bauten so zu planen, dass entweder:

a)  der elektrische Leistungsbedarf fiir die Medienforderung und die Medi-
enaufbereitung inklusive allfilliger Kiihlung, Befeuchtung, Entfeuch-
tung und Wasseraufbereitung 12 W/m? nicht iiberschreitet, oder

b) die Kaltwassertemperaturen und die Leistungszahlen fiir die Kaélteer-
zeugung nach dem Stand der Technik ausgelegt sind sowie die Planung
und der Betrieb einer allfdlligen Befeuchtung nach dem Stand der Tech-
nik erfolgt.

2 Die Anforderung nach Artikel 16 Abs. 3 EnGe ist erfiillt, wenn der Kiltebe-
darf durch vor Ort gewonnene erneuerbare Energien, insbesondere durch
Photovoltaik oder Geothermie, bezichungsweise aus See- oder Grundwasser,
gedeckt wird. Die Kélteerzeugungsanlage nach Artikel 16 Abs. 3, 2. Satz,
EnGe wird durch eine photovoltaische Solaranlage betrieben, die sich im
Kanton befindet.

3 Jede erhebliche Anderung am Aufbau oder am Betrieb einer Anlage, die
den Anforderungen von Artikel 16 Abs. 3 EnGe entspricht, muss dem Amt
gemeldet werden.

10



Energie — R 770.11

Art. 24 Elektrische Energie in grossen Gebduden

! Fiir Neubauten, Umbauten und Umnutzungen mit einer Energiebezugsfla-
che iiber 1000 m? muss die Einhaltung der Grenzwerte fiir den jahrlichen
Elektrizititsbedarf fiir Beleuchtung E. geméss der SIA-Norm 387/4 «Elektri-
zitdt in Gebduden — Beleuchtung: Berechnung und Anforderungen» nachge-
wiesen werden. Wohnteile der Gebédude sind davon ausgenommen.

> Die Anforderungen gemiss Absatz 1 gelten als erfiillt, wenn mit dem Hilfs-
programm «Beleuchtungy», das von der Konferenz Kantonaler Energiedirek-
toren zur Verfiigung gestellt wird, nachgewiesen wird, dass die Vorgabe an
die spezifische Leistung p. — die aus Grenz- oder Zielwert gemiss der Norm
SIA 387/4 berechnet wird — eingehalten wird.

6 Eigenstromerzeugung in Neubauten

Art. 25  Grundsitze (Art. 11b Abs. 3 EnGe)

! Bei Neubauten muss die im, auf oder am Gebiude installierte Elektrizitits-
erzeugungsanlage mindestens 10 W/m? Energiebezugsfliche betragen, wobei
aber nie mehr als 30 kW verlangt werden.

2 Elektrizitit aus einer Wiarmekraftkopplungsanlage kann nur beriicksichtigt
werden, wenn sie nicht zur Erfiillung der Anforderungen an die Deckung des
Wirmebedarfs gemiss Artikel 12 dieses Reglements eingerechnet wird.

3Von den Anforderungen gemiss Absatz 1 befreit sind Erweiterungen von
bestehenden Gebéduden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsflidche we-
niger als 50 m? oder weniger als 20 % der Energiebezugsfléche des bestehen-
den Gebaudeteils, hochstens aber 1000 m?, betragt.

* Falls die Stromproduktion am Standort technisch nicht machbar oder nicht
sinnvoll ist, kann der verlangte Eigenstromanteil von einer Photovoltaikanla-
ge im Kanton gedeckt werden.

7 Verbrauchsabhingige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung

Art. 26  Ausriistungspflicht

' Neue Bauten mit zentraler Wiarmeversorgung fiir fiinf oder mehr Nutzein-
heiten sind mit den ndtigen Geriten zur Erfassung des individuellen Wérme-
verbrauchs fiir die Wassererwarmung auszuriisten.

?Neue Bauten, die Wirme von einer zentralen Wérmeversorgung fiir eine
Gebdudegruppe beziehen, sind mit den nétigen Gerdten zur Erfassung des
Heizwérmeverbrauchs pro Gebaude auszuriisten.

11
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3 Bei Flachenheizungen ist fiir den Bauteil zwischen der Wirmeabgabe und
der angrenzenden Nutzeinheit ein Warmedurchgangskoeffizient von hochs-
tens 0,7 W/(m?-K) einzuhalten.

* Bestehende Gebdude mit zentraler Wirmeversorgung fiir fiinf oder mehr
Nutzeinheiten sind bei einer Gesamterneuerung des Heizungs- und/oder
Warmwassersystems mit den ndtigen Gerdten zur Erfassung des individuel-
len Wérmeverbrauchs auszuriisten.

> Bestehende Gebdudegruppen mit zentraler Warmeversorgung sind mit den
ndtigen Gerdten zur Erfassung des Wérmeverbrauchs fiir die Heizung pro
Gebdude auszuriisten, wenn an einem oder mehreren Gebduden die Gebadu-
dehiille zu tiber 75 % saniert wird.

Art. 27  Abrechnung

'In Bauten und Gebéudegruppen, fiir die eine Ausriistungspflicht besteht,
sind die Kosten fiir Heizenergie und Warmwasser zum iiberwiegenden Teil
anhand des gemessenen Verbrauchs der einzelnen Nutzeinheiten abzurech-
nen.

2 Fiir die entsprechenden Abrechnungen diirfen nur Gerite verwendet wer-
den, die vom Eidgendssischen Amt fiir Messwesen zugelassen sind.

*Die im Abrechnungsmodell des Bundesamts fiir Energie formulierten
Grundsétze sind einzuhalten.

Art. 28  Befreiung bei bedeutenden Sanierungen

'Von der Ausriistungs- und Abrechnungspflicht des Heizwirmeverbrauchs
befreit sind Gebdude und Gebdudegruppen, deren installierte Warmeerzeu-
gerleistung (inkl. Warmwasser) weniger als 20 W/m? Energiebezugsfliche
betragt.

8 Heizungen im Freien und beheizte Freiluftbider

Art. 29  Heizungen im Freien (Art. 13 Abs. 3 EnGe)
! Die Installation von Heizungen im Freien ist verboten.
2 Ausnahmen konnen gewéhrt werden, wenn:

a) die Sicherheit von Personen und Sachen oder der Schutz von techni-
schen Einrichtungen den Betrieb einer Heizung im Freien erfordert, und

b) bauliche Massnahmen (z.B. eine Bedachung) und betriebliche Mass-
nahmen (Schneerdumung) mit dem gleichen Zweck nicht mdglich oder
unzumutbar sind.
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Art. 30  Beheizte Freiluftbdder (Art. 18 EnGe)

! Der Bau neuer und die Sanierung bestehender beheizter Hallenbdder sowie
die wesentliche Anderung von technischen Einrichtungen zu deren Behei-
zung sind nur zuldssig, wenn das Badwasser mindestens zur Halfte mit erneu-
erbaren Energien oder mit nicht anders nutzbarer Abwérme erwiarmt wird;
die geltenden Bestimmungen iiber Warmeddmmung, Heizung und Liiftung
der Rédume bleiben vorbehalten.

2 Der Bau neuer und die Sanierung bestehender beheizter Freiluftbédder sowie
die wesentliche Anderung von technischen Einrichtungen zu deren Behei-
zung sind nur zuldssig, wenn das Badwasser ausschliesslich mit erneuerbaren
Energien oder mit nicht anders nutzbarer Abwérme erwéarmt wird.

3 Die Nutzung von Umweltwirme durch eine Wirmepumpe ist erlaubt fiir
Freiluftbdder im Sinne von Absatz 2, sofern eine Abdeckung der Wasserfla-
che gegen Wirmeverluste vorhanden ist.

9 Grossverbraucher (Art. 18a EnGe)

Art. 31 Grundsatz

" Als Grossverbraucher gilt ein Endverbraucher, der sich an einer Ver-
brauchsstétte befindet und einen jahrlichen Warmeverbrauch von mehr als
5 GWh oder einen jihrlichen Elektrizititsverbrauch von mehr als 0,5 GWh
aufweist.

? Das Kriterium fiir die Wirtschaftlichkeit einer Massnahme im Sinne von Ar-
tikel 18a Abs. 2 EnGe ist der statische Payback, der im Bereich Haustechnik
und Gebéudehiille grundsétzlich weniger als acht Jahre und in der Produktion
weniger als vier Jahre betragen muss.

Art. 32 Vollzug

' Auf Verlangen des Amts miissen die auf dem Kantonsgebiet titigen Versor-
ger von Netzenergie die Liste ihrer Kunden vorlegen, die als Grossverbrau-
cher gelten. Die Liste muss den Namen und Vornamen oder den Firmenna-
men sowie die vollstindige Adresse enthalten. Das Amt fiir Umwelt liefert
dem Amt unaufgefordert die Daten von Wiarmeerzeugungsanlagen, die jahr-
lich 5 GWh oder mehr Wérme erzeugen kdnnen.

2 Die von den Grossverbrauchern zu treffenden Massnahmen werden in einer
Zielvereinbarung festgehalten, die vom Amt genehmigt wird. Dieses kann die
Vereinbarung mit einer Verfligung aufldsen, wenn die Verbrauchsziele nicht
mehr erreicht werden.
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3 Die Grossverbraucher konnen sich zu einer Gruppe zusammenschliessen.
Sie organisieren sich selbst und legen die Zulassungs- und Ausschlussbedin-
gungen fiir ihre Mitglieder selber fest.

Art. 33 Vereinbarungsvarianten

! Die Grossverbraucher konnen aus drei Vereinbarungsvarianten wihlen, um
die Anforderungen nach Artikel 31 einzuhalten:

a)  die Universalvereinbarung, die der Richtlinie vom 30. September 2014
iiber die Zielvereinbarungen mit dem Bund zur Steigerung der Energie-
effizienz entspricht; fiir den Abschluss einer Universalvereinbarung
arbeitet der Grossverbraucher entweder mit der Energieagentur der
Wirtschaft (EnAW) oder der Cleantech Agentur Schweiz (Act) zusam-
men, oder er kann einer Gruppe beitreten, die mit dem Bund eine Spezi-
alvereinbarung vor dem gleichen Hintergrund abgeschlossen hat;

b) die Freiburger Vereinbarung, welche die Aspekte des Treibstoffver-
brauchs und des CO,-Ausstosses ausklammert; die in den fiinf Jahren
vor Abschluss der Vereinbarung getroffenen Massnahmen konnen
ebenfalls beriicksichtigt werden; diese Vereinbarungsvariante wird vom
Amt zur Verfiigung gestellt;

¢) die individuelle Vereinbarung, die sich auf eine Energieverbrauchsana-
lyse des betreffenden Grossverbrauchers abstiitzt und seine individuelle
Situation beriicksichtigt; das Ziel der Vereinbarung muss jedoch der
Variante nach Buchstabe b entsprechen. Besonders die Effizienz des
Energieeinsatzes zum Zeitpunkt der Zielsetzung sowie die absehbare
technische und wirtschaftliche Entwicklung des betreffenden Verbrau-
chers werden berticksichtigt.

Art. 34 Ausnahmen

' Wihrend der Laufzeit der Vereinbarung konnen die Grossverbraucher fiir
bestehende Anlagen und Gebédude von der Einhaltung gewisser Vorschriften
entbunden werden, die in den folgenden Bestimmungen enthalten sind:

a)  Anschlusspflicht (Art. 9 EnGe);

b)  Qualitét der bestehenden Gebédude (Art. 11 und 12 EnGe);
c¢) Heizung und Warmwasser (Art. 13 Abs. 1 EnGe);

d) Elektroheizungen (Art. 15 EnGe);

e) Beleuchtung (Art. 15a EnGe);

f)  Liiftungs- und Klimaanlagen (Art. 16 EnGe);

g)  Wirmeriickgewinnung (Art. 17 EnGe);

h)  Elektrizititserzeugung (Art. 19 EnGe).

14



Energie — R 770.11

9a Beleuchtung

Art. 34a  Offentliche Beleuchtung (Art. 5 Abs. 7 EnGe)

! Zwischen Mitternacht und fiinf Uhr morgens praktizieren der Staat und die
Gemeinden eine vollstdndige oder dynamische Nachtabschaltung der 6ffent-
lichen Beleuchtung.

2 Ausnahmen von der Pflicht zur Nachtabschaltung zwischen Mitternacht und
finf Uhr morgens sind mdglich, sofern sie auf der Gesetzgebung des Bundes
oder des Kantons, insbesondere auf Artikel 84 des Mobilititsgesetzes vom 5.
November 2021, beruhen und im Zusammenhang mit der Sicherheit von Per-
sonen oder Sachen stehen. In Zonen, in denen die Artenvielfalt empfindlich
auf Lichtverschmutzung reagiert, wird ihrem Schutz besondere Beachtung
geschenkt. Das Amt entscheidet iiber die Gewahrung einer Ausnahme.

3 Die Gemeinden setzen die in Artikel 5 Abs. 7 EnGe vorgesehene Pflicht zur
Nachtabschaltung ab Inkrafttreten der Anderung vom 20. Juni 2023 um, so-
fern die technischen Bedingungen dies erlauben, spitestens jedoch bis Ende
Dezember 2028.

Art. 34b Himmelwdérts strahlende Beleuchtung und Zeiten des Vogelzugs
(Art. 15a Abs. 4 EnGe)

! Die Zeiten des Vogelzugs erstrecken sich vom 10. Februar bis 31. Mai und
vom 2. August bis 10. November des gleichen Jahres.

10 Vorbildfunktion 6ffentlicher Kérperschaften

Art. 35 Grundsitze

! Staats- und gemeindeeigene Gebidude sind optimal mit Heizungen und
Warmwasseraufbereitungsanlagen auszustatten, die erneuerbare Energien
oder Abwirme nutzen, sofern dies technisch und betrieblich machbar und
wirtschaftlich tragbar ist.

? Die wirtschaftlichen Aspekte werden geméss den Empfehlungen des Bun-
desamts fiir Energie auf der Grundlage von Rentabilititsberechnungen unter
Beriicksichtigung der externen Kosten gepriift.

Art. 36 Anwendung des Minergie-P- oder Minergie-A-Standards
(Art. 5 Abs. 3 EnGe)

' Neue oder vollstindig renovierte offentliche Bauten miissen den Kriterien
zur Verleihung des Minergie-P®- oder Minergie-A®-Labels geméss dem Re-
glement zur Nutzung der Qualitdtsmarke des Vereins Minergie oder gleich-
wertigen Kriterien entsprechen.
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? Zusitzlich zu den Grundsitzen nach Artikel 35 dieses Reglements gelten
die folgenden kumulativen Kriterien als gleichwertig mit den Kriterien fiir
die Erteilung des Minergie-P- oder Minergie-A-Labels:

a)  Die Gebaudehiillteile entsprechen mindestens den Zielwerten der Norm
SIA 380/1.

b) Ein Konzept fiir eine automatische Lufterneuerung geméss den gelten-
den Normen, das heisst geméss der Norm SIA 180, der Norm SIA
382/1 und deren Merkblatt SIA 2024, wird erstellt.

c¢)  Die Raumluft hélt mindestens die Werte fiir eine «méssige Luftqualitét»
im Sinne der Norm SIA 382/1 ein.

3 Ausnahmen konnen gewihrt werden fiir:
a)  geschiitzte Bauten;

b) Bauten, deren Nutzungszweck die Anwendung eines Energiestandards
nicht rechtfertigt, wie zum Beispiel ein Fahrzeugdepot;

¢) renovierte Gebdude, bei denen der Einbau einer kontrollierten Liiftung
uniiberwindbare Probleme schaffen wiirde;

d) renovierte Gebdude, bei denen die Mehrinvestition unverhiltnisméassig
hoch wire.

Art. 37  Uberwachung des Energieverbrauchs

"Der Staat, dessen Anstalten und die Gemeinden fiihren ein Register {iber
den Energieverbrauch ihrer Geb4dude und Betriebe.

2 Sie analysieren diesen Verbrauch jihrlich und ergreifen Verbesserungs-
massnahmen, soweit deren Wirtschaftlichkeit erwiesen ist.

3 Sie achten darauf, dass die Raumtemperatur der Nutzungsart angepasst ist,
das heisst im Allgemeinen 20°C in Wohnungen und Biiros.

Art. 38 Elektrizitatsverbrauch

" In Gebiuden des Staats, dessen Anstalten und der Gemeinden haben neu er-
stellte, umgebaute oder umgenutzte Gebaude, deren Geschossflachen fiir
Dienstleistungs- oder gewerbliche Nutzungen insgesamt iiber 2000 m? liegen,
fiir diese Flachen die Grenzwerte fiir den spezifischen Elektrizititsbedarf fiir
Beleuchtung, Liiftung und Kélte geméss den geltenden SIA-Empfehlungen
einzuhalten.
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Art. 39  Meldung des Vorhabens

! Alle Bau-, Renovations- und Umbauvorhaben und alle Vorhaben zur Er-
neuerung haustechnischer Anlagen, die einen merklichen Einfluss auf den
Energieverbrauch haben kdnnen, miissen dem Amt vor Beginn des Baubewil -
ligungsverfahrens gemeldet werden.

2 Die Unterlagen, mit denen die Anwendung der in diesem Abschnitt genann-
ten Grundsétze tiberpriift werden kann, sind dem Baubewilligungsgesuch bei-
zulegen.

11 Anlagen von kantonalem Interesse (Art. 3a Abs. 3 EnGe)

Art. 40  Anlagen zur Warmeerzeugung und -verteilung von kantonalem
Interesse

' Neue Anlagen zur Wirmeerzeugung und -verteilung fiir die Deckung des
Wirmebedarfs von Gebduden und bestehende Anlagen, die erweitert oder sa-
niert werden, sind von kantonalem Interesse, wenn sie eine jahrliche Warme-
erzeugungs- oder Verteilungskapazitit von mindestens 20 GWh/Jahr aufwei-
sen.

?Die Energiequelle fiir die Wirmeerzeugung muss grosstenteils aus Holz
bzw. anderer Biomasse, Geothermie, nicht anderweitig nutzbarer Abwirme
oder aus Umweltwarme bestehen.

Art. 41  Stromerzeugungsanlagen von kantonalem Interesse

' Neue oder bestehende Anlagen zur Stromerzeugung, die erweitert oder sa-
niert werden, sind von kantonalem Interesse, wenn sie eine jahrliche Stromer-
zeugungskapazitit von mindestens 10 GWh/Jahr aufweisen.

2 Der Strom muss von einer photovoltaischen Solarzentrale, einer Geother-
mieanlage oder einer mit Holz oder anderer Biomasse betriebenen Anlage er-
zeugt werden.
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12 Finanzhilfen fiir Massnahmen zur Forderung der rationellen
Energienutzung und der Nutzung erneuerbarer Energien

Art. 42 Wirmeddmmung Fassade, Dach, Wand und Boden gegen Erd-
reich (M-01 HFM 2015 V)

! Forderbeitrage konnen gewihrt werden, wenn die folgenden Bedingungen
erfiillt sind:

a)  Die Baubewilligung fiir das Gebdude wurde vor dem Jahr 2000 ausge-
stellt.

b) Die betroffenen Gebéudeteile sind bereits im Ausgangszustand beheizt.
Neue Auf- und Anbauten sowie Aufstockungen sind nicht forderbe-
rechtigt.

c¢) Der U-Wert der betroffenen Bauteile betrdgt hochstens 0,2 W/(m?-K).
Winde und Boden, die tiefer als 2 Meter im Erdreich liegen, weisen
einen U-Wert von hdchstens 0,25 W/(m?-K) auf. Fiir die Sanierung von
geschiitzten Bauten oder Bauteilen kdnnen gegen Nachweis, dass die
geforderten U-Werte nicht realisierbar sind, Erleichterungen gewdhrt
werden.

d) Die U-Wert-Verbesserung der geforderten Bauteile betrdgt mindestens
0,07 W/(m*-K).

e) Ab einem beantragten Forderbeitrag von 10'000 Franken muss ein GE-
AK Plus fiir das Gebaude vorgelegt werden.

? Der Beitragssatz betrigt 50 Franken pro Quadratmeter wiarmegedimmtes
Bauteil.

% Falls jedoch im Jahr vor dem Forderantrag gestiitzt auf Artikel 54b dieses
Reglements ein Forderbeitrag fiir die Erstellung eines GEAK Plus gewihrt
wurde, wird der Gesamtbetrag der Finanzhilfe reduziert um:

a) 1000 Franken fiir ein Einfamilienhaus;
b) 1500 Franken fiir alle anderen Gebaudekategorien.
3 Der blosse Austausch der Fenster ist nicht forderberechtigt.

4 Diese Massnahme kann nicht mit anderen Fordermassnahmen zur Verbesse-
rung der Gebidudehiille geméss diesem Reglement kombiniert werden, mit
Ausnahme der Massnahme nach Artikel 52a dieses Reglements.

> Die Zusicherung bleibt zwei Jahre ab dem Datum des Entscheids giiltig.

Y Anmerkung des Autors: Harmonisiertes Férdermodell der Kantone, das am 21. August 2015
von der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren verabschiedet wurde.
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Art. 43  Holzfeuerung mit Tagesbehilter (M-02 HFM 2015)

! Forderbeitrage konnen gewéhrt werden, wenn die folgenden Bedingungen
erfiillt sind:

a)  Die Anlage wird als Hauptheizung eingesetzt.

b) Die Anlage ersetzt eine Ol-, Erdgas- oder ortsfeste elektrische Wider-
standsheizung.

c¢) Die Anlage hilt die geltenden Vorschriften der Luftreinhalte-Verord-
nung des Bundes (LRV) ein.

d) Die Anlage muss iiber eine Leistungserkldrung gemaéss der Verordnung
iiber Bauprodukte (BauPV), eine Konformitétserkldrung geméss der
Verordnung iiber die Anforderungen an die Energieeffizienz serienmés-
sig hergestellter Anlagen, Fahrzeuge und Gerdte (EnEV) und iiber eine
Leistungsgarantie (in Ergdnzung der Offerte) von EnergieSchweiz ver-
fiigen.

? Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsitzen festgelegt:
a)  Pauschalbeitrag von 3000 Franken pro Anlage;
b)

c)  Zusatzbeitrag von 1000 Franken fiir den Einbau eines Wassererwérme-
rs, der direkt an das Heizsystem angeschlossen ist, als Ersatz einer be-
stehenden Anlage.

3 Die Zusicherung bleibt zwei Jahre ab dem Datum des Entscheids giiltig.

Art. 44  Automatische Holzfeuerung bis zu einer Leistung von 70 kW
(M-03 HFM 2015)

! Forderbeitrage konnen gewéhrt werden, wenn die folgenden Bedingungen
erfiillt sind:

a) Die Anlage wird als Hauptheizung eingesetzt.

b) Die Anlage ersetzt eine Ol-, Erdgas- oder ortsfeste elektrische Wider-
standsheizung.

c¢) Die Anlage hilt die geltenden Vorschriften der Luftreinhalte-Verord-
nung des Bundes (LRV) ein.

d) Die Anlage muss iiber eine Leistungserkldrung gemiss BauPV, eine
Konformitétserklarung gemiss EnEV und iiber eine Leistungsgarantie
(in Ergénzung der Offerte) von EnergieSchweiz verfiigen.

2 Handbeschickte Ofen und Heizkessel sind nicht forderberechtigt.
* Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsitzen festgelegt:
a) 3000 Franken pro Anlage sowie 50 Franken pro kW;
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b)

¢)  Zusatzbeitrag von 1000 Franken fiir den Einbau eines Wassererwérme-
rs, der direkt an das Heizsystem angeschlossen ist, als Ersatz einer be-
stehenden Anlage.

4 Die Zusicherung bleibt zwei Jahre ab dem Datum des Entscheids giiltig.

Art. 45  Automatische Holzfeuerung mit einer Leistung iiber 70 kW (IP-
04)

! Forderbeitrige konnen gewihrt werden, wenn die Voraussetzungen nach
Anhang 6a, Ziffer 1.1 EnV erfiillt sind.

a)
b)
c)
d)

2 In Gebieten mit Pflicht zum Anschluss an eine Fernheizung werden keine
Forderbeitrage ausgerichtet.

a)
b)
c) ...
d ..

? Die Finanzhilfe betrégt 360 Franken pro kWth.

* Die Zusicherung bleibt drei Jahre ab dem Datum des Entscheids giiltig.

Art. 46  Luft/Wasser-Wiarmepumpe bis zu einer Leistung von 70 kW (M-
05 HFM 2015)

! Forderbeitrige kénnen gewihrt werden, wenn die folgenden Bedingungen
erfiillt sind:

a)  Die Anlage ist eine Elektromotor-Wiarmepumpe.
b) Die Anlage wird als Hauptheizung eingesetzt.

c) Die Anlage ersetzt eine Ol-, Erdgas- oder ortsfeste elektrische Wider-
standsheizung.

d) Die Anlage wird in einem Gebédude eingebaut, dessen Gebédudehiille
nach GEAK mindestens die Energieklasse E erreicht.

e)  Es handelt sich um ein Warmepumpen-System Modul (WPSM), soweit
dies fiir die installierte thermische Nennleistung anwendbar ist.
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f)  Die Warmepumpe verfiigt iiber ein in der Schweiz giiltiges internatio-
nales oder nationales Wéarmepumpen-Giitesiegel sowie {iber eine Leis-
tungsgarantie (zur Offerte) von EnergieSchweiz, falls es sich nicht um
ein WPSM handelt.

g) Die Jahresarbeitszahl fiir die gesamte Warmeproduktion wird mit Tools
berechnet, die vom Amt zur Verfiigung gestellt werden, und betrigt
mindestens 2,5.

? Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsitzen festgelegt:
a) 3500 Franken pro Anlage sowie 150 Franken pro kWy,;
b)

¢)  Zusatzbeitrag von 1000 Franken fiir den Einbau eines Wassererwérme-
rs, der direkt an das Heizsystem angeschlossen ist, als Ersatz einer be-
stehenden Anlage.

3 Die Zusicherung bleibt zwei Jahre ab dem Datum des Entscheids giiltig.

Art. 46a  Luft/Wasser-Wiarmepumpe mit einer Leistung tiber 70 kW (IP-
05)

! Forderbeitrige konnen gewihrt werden, wenn die Voraussetzungen nach
Anhang 6a, Ziffer 1.2 EnV erfiillt sind.

2In Gebieten mit Pflicht zum Anschluss an eine Fernheizung werden keine
Forderbeitrage ausgerichtet.

* Die Finanzhilfe betrdgt 4000 Franken pro Anlage sowie 250 Franken pro
kWth.

* Die Zusicherung bleibt drei Jahre ab dem Datum des Entscheids giiltig.

Art. 47  Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wiarmepumpe bis zu einer
Leistung von 70 kW (M-06 HFM 2015)

! Forderbeitrige konnen fiir die Anlage gewihrt werden, wenn die folgenden
Bedingungen erfiillt sind:

a)  Die Anlage ist eine Elektromotor-Wiarmepumpe.
b) ...
¢) Die Anlage wird als Hauptheizung eingesetzt.

d) Die Anlage ersetzt eine Ol-, Erdgas- oder ortsfeste elektrische Wider-
standsheizung.

e) Die Anlage wird in einem Gebdude eingebaut, dessen Gebdudehiille
nach GEAK mindestens die Energieklasse E erreicht.
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f)  Es handelt sich um ein Warmepumpen-System-Modul (WPSM), soweit
dies fiir die installierte thermische Nennleistung anwendbar ist.

g) Die Wiarmepumpe verfiigt iiber ein in der Schweiz giiltiges internatio-
nales oder nationales Warmepumpen-Giitesiegel sowie {iber eine Leis-
tungsgarantie (zur Offerte) von EnergieSchweiz, falls es sich nicht um
ein WPSM handelt.

h)  Die Bohrfirma verfiigt iiber ein «Giitesiegel fiir Erdwarmesonden-Bohr-
firmeny. Falls die Bohrfirma nicht im Besitze des Giitesiegels ist, muss
sie eine von einem diplomierten Geologen gemiss der Norm SIA 384/6
erstellte Bohraufnahme liefern.

2 Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsiitzen festgelegt:

a) 5000 Franken pro Anlage sowie 300 Franken pro kWth;

b)

9

d)

e)

f)  Zusatzbeitrag von 1000 Franken fiir den Einbau eines Wassererwérme-

rs, der direkt an das Heizsystem angeschlossen ist, als Ersatz einer be-
stehenden Anlage.

3 Die Zusicherung bleibt zwei Jahre ab dem Datum des Entscheids giiltig.

Art. 47a  Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Warmepumpe mit einer Leis-
tung iiber 70 kW (IP-06)

! Forderbeitrdge konnen gewihrt werden, wenn die Voraussetzungen nach
Anhang 6a, Ziffer 1.3 EnV erfiillt sind.

2 In Gebieten mit Pflicht zum Anschluss an eine Fernheizung werden keine
Forderbeitriage ausgerichtet.

3 Die Finanzhilfe betridgt 700 Franken pro kWth.
4 Die Zusicherung bleibt drei Jahre ab dem Datum des Entscheids giiltig.

Art. 48  Anschluss an ein Warmenetz bis zu einer Leistung von 70 kW

(M-07 HFM 2015)

! Forderbeitrdge kénnen gewihrt werden, wenn die folgenden Bedingungen
erfiillt sind:

a) Die Anlage ersetzt eine Ol-, Erdgas- oder ortsfeste elektrische Wider-
standsheizung.
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b) Die bezogene Wérme stammt hauptséchlich aus erneuerbaren Energien
oder Abwérme.

c) Die Warmenetzbetreiber stellen dem Kanton die notwendigen Angaben
zur Vermeidung von Doppelzdhlungen im Sinne des HFM 2015 zur
Verfiigung.

% Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsitzen festgelegt:
a) 5000 Franken pro Anlage sowie 30 Franken pro kWth;
b)

¢)

d)

e)  Zusatzbeitrag von 1000 Franken fiir den Einbau eines Wassererwérme-
rs, der direkt an das Heizsystem angeschlossen ist, als Ersatz einer be-
stehenden Anlage.

3 Die Zusicherung bleibt zwei Jahre ab dem Datum des Entscheids giiltig.

Art. 48a  Anschluss an ein Warmenetz mit einer Leistung tiber 70 kW (IP-
07)

! Forderbeitrage konnen gewahrt werden, wenn die Voraussetzungen nach
Anhang 6a, Ziffer 1.4 EnV erfiillt sind.

? Die Finanzhilfe betrigt 16'000 Franken pro Anlage sowie 80 Franken pro
kWth.

3 Die Zusicherung bleibt drei Jahre ab dem Datum des Entscheids giiltig.

Art. 49  Solarkollektoranlage bis zu einer Leistung von 70 kW (M-08
HFM 2015)

! Forderbeitrige kénnen gewihrt werden, wenn die folgenden Bedingungen
erfiillt sind:

a) Die Anlage ersetzt ganz oder teilweise eine mit Heizdl oder Erdgas
betriebene Heizung und/oder einen mit Heizdl oder Erdgas betriebenen
Wassererwéarmer oder eine ortsfeste elektrische Widerstandsheizung.

b) Die Kollektoren sind auf der Website www.kollektorliste.ch aufgefiihrt.

¢) Die Anlage verfiigt iiber eine Leistungsgarantie (VLG) von Swissolar/
EnergieSchweiz.

d) Die thermische Kollektor-Nennleistung von Neuanlagen betrdgt min-
destens 2 kW.
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e)  Anlagen mit einer thermischen Kollektor-Nennleistung von tiber 20 kW
verfligen iiber eine aktive Anlageniiberwachung gemiss Vorgaben von
Swissolar.

f)  Die Kosten der fertig installierten Anlage (gemaéss Offerte) entsprechen
den Marktpreisen, insbesondere geméss den Angaben von Swissolar/
EnergieSchweiz.

> Die Finanzhilfe betrdgt 1200 Franken pro Anlage sowie 500 Franken pro
kW.

* Luftkollektoren, Heutrocknungs- und Schwimmbadheizungsanlagen sind
nicht forderberechtigt.

* Die Zusicherung bleibt zwei Jahre ab dem Datum des Entscheids giiltig.

Art. 49a  Solarkollektoranlage mit einer Leistung tiber 70 kW (IP-08)

! Forderbeitrage konnen gewahrt werden, wenn die Voraussetzungen nach
Anhang 6a, Ziffer 2 EnV erfiillt sind.

? Die Finanzhilfe betragt 20'000 Franken pro Anlage sowie 1000 Franken pro
kW.

3 Die Zusicherung bleibt drei Jahre ab dem Datum des Entscheids giiltig.

Art. 50  Verbesserung der GEAK-Klasse der Gebédudehiille und der Ge-
samtenergieeffizienz (M-10 HFM 2015)

! Forderbeitrige kénnen gewihrt werden, wenn die folgenden Bedingungen
erfiillt sind:

a)  Die Baubewilligung fiir das Gebdude wurde vor dem Jahr 2000 ausge-
stellt.

b)  Fiir das Gebdaude muss ein GEAK erstellt werden konnen.

¢) Die Verbesserung der GEAK-Effizienzklasse betrifft die Gebdudehiille
und die Gesamtenergieeffizienz.

d) FEin GEAK Plus wird vor Beginn der Arbeiten vorgelegt.

e) Die Grenzwerte fiir Sanierungen geméss der Norm SIA 380/1 werden
eingehalten.

2Bei der Gebidudehiille und der Gesamtenergieeffizienz wird die kleinere
Verbesserung der Effizienzklasse beriicksichtigt. Die Finanzhilfe wird nach
den folgenden Grundsitzen festgelegt:

Verbesserung Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Nicht-Wohnbau
+ 2 Klassen 75 Fr./m? EBF ? 50 Fr./m? EBF 30 Fr./m? EBF

» Anmerkung des Autors: EBF = Energiebezugsfliche.
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Verbesserung Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Nicht-Wohnbau

+ 3 Klassen 100 Fr./m? EBF 60 Fr./m? EBF 40 Fr./m? EBF

+ 4 Klassen 130 Fr./m? EBF 80 Fr./m? EBF 60 Fr./m? EBF

+ 5 Klassen 155 Fr./m? EBF 100 Fr./m? EBF 80 Fr./m? EBF

+ 6 Klassen 180 Fr./m? EBF 120 Fr./m? EBF 100 Fr./m? EBF

% Falls jedoch im Jahr vor dem Forderantrag gestiitzt auf Artikel 54b dieses
Reglements ein Forderbeitrag fiir die Erstellung eines GEAK Plus gewihrt
wurde, wird der Gesamtbetrag der Finanzhilfe reduziert um

a) 1000 Franken fiir ein Einfamilienhaus;
b) 1500 Franken fiir alle anderen Gebdudekategorien.

3 Diese Massnahme kann nicht mit anderen Férdermassnahmen gemdss die-
sem Reglement kombiniert werden, mit Ausnahme der Massnahmen nach
Artikel 52a, 54c und 54d dieses Reglements.

4 Die Zusicherung bleibt drei Jahre ab dem Datum des Entscheids giiltig.

Art. 51  Umfassende Gesamtsanierung mit Minergie-Zertifikat (M-12

HFM 2015)

! Forderbeitrdge kénnen gewihrt werden, wenn die folgenden Bedingungen
erfiillt sind:

a)  Die Baubewilligung fiir das Gebdude wurde vor dem Jahr 2000 ausge-
stellt.

b)  Das Minergie- oder Minergie-P-Zertifikat des Gebdudes muss vorgelegt
werden.

2 Die Finanzhilfe wird nach folgenden Grundsiitzen festgelegt:

Erreichter Standard Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Nicht-Wohnbau
Minergie (-A) 150 Fr./m? EBF 100 Fr./m? EBF 80 Fr./m? EBF
Minergie-P (-A) 200 Fr./m? EBF 150 Fr./m? EBF 120 Fr./m? EBF
Zusatzbeitrag ECO 10 Fr./m? EBF 10 Fr./m? EBF 10 Fr./m? EBF

3 Diese Massnahme kann nicht mit anderen Fordermassnahmen gemaiss die-
sem Reglement kombiniert werden, mit Ausnahme der Massnahmen nach
Artikel 54c und 54d dieses Reglements.

4 Die Zusicherung bleibt zwei Jahre ab dem Datum des Entscheids giiltig.

Art. 52
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Art. 52a  Vollstindige Gebdudesanierung (Bonus fiir die Energieeffizienz
der Gebiudehiille) (IP-14)

! Forderbeitrage konnen gewahrt werden, wenn die Voraussetzungen nach
Anhang 6a, Ziffer 4 EnV erfiillt sind.

? Der Beitragssatz betrigt 60 Franken pro Quadratmeter wiarmegedimmtes
Bauteil sofern mindestens 90 % aller Hauptflichen des Gebédudes (Fassade
und Dach ohne Winde und Boden gegen Erdreich) geméss den Anforderun-
gen der Massnahme nach Artikel 42 dieses Reglements warmegedimmt wer-
den. Diese Massnahme kann nur mit der Massnahme nach Artikel 42 dieses
Reglements kombiniert werden.

3 Der Beitragssatz betriigt 30 Franken pro Quadratmeter Energiebezugsfliche,
sofern das Gebdude nach der Sanierung fiir die Gebaudehiille die GEAK-
Effizienzklasse C oder B aufweist. Diese Massnahme kann nur mit der Mass-
nahme nach Artikel 50 dieses Reglements kombiniert werden.

* Die Zusicherung bleibt zwei Jahre giiltig, falls sie mit der Massnahme nach
Artikel 42 dieses Reglements kombiniert wird. Sie bleibt drei Jahre giiltig,
falls sie mit der Massnahme nach Artikel 50 kombiniert wird.

Art. 53
Art. 54
Art. 54a

Art. 54b  Gebadudeenergicausweis der Kantone Plus (GEAK Plus)

! Forderbeitrage konnen gewihrt werden, wenn die folgenden Bedingungen
erfiillt sind:

a)  Die Baubewilligung fiir das Gebdude wurde vor dem Jahr 2000 ausge-
stellt.

b) Die Verfasserin oder der Verfasser des GEAK Plus muss in der Liste
der vom GEAK-Verein zertifizierten Expertinnen und Experten aufge-
fiihrt sein;

c¢) Der GEAK Plus wird fachgerecht erstellt, von der zertifizierten Exper-
tin oder vom zertifizierten Experten unterschrieben und in der GEAK-
Datenbank veroffentlicht;

d)  Der Bericht enthélt neben dem Ausgangszustand mindestens zwei Vari-
anten, wobei eine davon eine Gesamtsanierung abbildet.

e)  Die Offerte der zertifizierten Expertin oder des zertifizierten Experten
muss mindestens eine einstiindige Beratung bei der Ubergabe des Be-
richts an die Eigentiimerin oder den Eigentiimer beinhalten.
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f)  Bei mehreren Gebdude-Identifikationsnummern (eidgendssischer Ge-
baudeidentifikator, EGID) oder bei identischen Gebauden kann der For-
derbeitrag auf ein einziges Gesuch beschrinkt werden;

g) Fir die Erstellung des GEAK Plus besteht keine gesetzliche Pflicht.
? Die Finanzhilfe wird nach den folgenden Grundsitzen festgelegt:

a) 1000 Franken fiir ein Einfamilienhaus;

b) 1500 Franken fiir alle anderen Gebaudekategorien.

3 Die Massnahme gilt bis spétestens am 31. Dezember 2026 oder bis die dafiir
bereitgestellten Mittel aufgebraucht sind.

* Die Zusicherung bleibt zwei Jahre ab dem Datum des Entscheids giiltig.

Art. 54c  Unterstiitzung von Eigenverbrauchsgemeinschaften

! Finanzhilfen kénnen gewihrt werden, wenn die folgenden Bedingungen ku-
mulativ erfiillt sind:

a)  Ein neuer Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) oder ein &hn-
liches Modell wird geschaffen.

b)  Ein eigener Stromzédhler wird zusitzlich eingebaut.

c¢) Der Zusammenschluss mehrerer Verbraucher muss mindestens ein be-
stehendes Gebaude einschliessen.

d) Die Leistung der Anlage oder der Anlagen muss mindestens 10 % der
gesamten Anschlussleistung der Gemeinschaft entsprechen.

e) Der technische Anschluss der Anlage an das Stromverteilnetz muss
vom Verteilnetzbetreiber validiert werden.

f)  Die Anlage muss kontrolliert und mit einem Sicherheitsnachweis im
Sinne der NIV zum Betrieb freigegeben werden.

2Die Finanzhilfe entspricht einem Pauschalbetrag von 750 Franken pro
Eigenverbrauchsgemeinschatft.

3 Die Massnahme gilt bis am 31. Dezember 2026 oder bis die dafiir bereitge-
stellten Mittel aufgebraucht sind.

Art. 54d  Ersatz von dezentralen elektrischen Widerstandsheizungen oder
von dezentralen, mit fossilen Energien betriebenen Heizungen
(IP-19)

! Forderbeitrage konnen gewahrt werden, wenn die Voraussetzungen nach
Anhang 6a, Ziffer 3 EnV erfiillt sind.

? Die Finanzhilfe wird nach den folgenden Grundsitzen festgelegt:
a)  fiir eine EBF von hochstens 250 m2: 15'000 Franken pro Anlage;
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b) fiir eine EBF ab 250 m?: 60 Franken pro m? EBF.
3 Die Zusicherung bleibt drei Jahre ab dem Datum des Entscheids giiltig.

Art. 55 Besondere Vorhaben

"Der Staatsrat ist befugt, gestiitzt auf eine Analyse und einen Bericht des
Amts iiber die Gewdhrung von Finanzhilfen fiir besondere Vorhaben zu ent-
scheiden, die fiir die Umsetzung der energiepolitischen Ziele des Kantons
von besonderem Interesse sind.

Art. 56  Entscheidungsverfahren

! Nur Massnahmen, die das vorliegende Reglement nicht vorschreibt, kénnen
eine staatliche Finanzhilfe erhalten.

2 Die vom Amt herausgegebenen offiziellen kantonalen Formulare sind beim
Amt einzureichen.

3 Uber die Zusicherung von Finanzhilfen entscheidet das Amt unter Beriick-
sichtigung der im Staatshaushalt zur Verfiigung stehenden Mittel.

4 Nach Ablauf der Giiltigkeitsdauer der Zusicherung wird der Entscheid un-
giiltig. Eine einmalige Verlangerung dieser Frist um hochstens sechs Monate
kann auf Antrag der Empfingerin oder des Empféngers gewidhrt werden,
wenn sie oder er vor Ablauf der urspriinglichen Frist den Nachweis erbringt,
dass die Arbeiten zumindest kurz vor dem Abschluss stehen.

5 Finanzhilfen werden erst ausbezahlt, wenn das Amt die detaillierte Abrech-
nung erhalten und kontrolliert hat; bei Holzheizungen muss zusitzlich die
Bestitigung des Amtes fiir Umwelt iiber die Einhaltung der Luftreinhalte-
Verordnung des Bundes (LRV) mitgeliefert werden. Die Zahlungen werden
im Rahmen der im Staatshaushalt zur Verfiigung stehenden Mittel ausge-
fiihrt.

¢ Die Beitragsempfinger sind wihrend fiinf Jahren nach Inbetricbnahme der
Anlagen verpflichtet, auf Verlangen des Amts Betriebsbilanzen fiir diese An-
lagen vorzulegen.

Art. 56a Hochstbetrag der Finanzhilfen

! Die Finanzhilfe fiir die Massnahmen nach Buchstaben a-h betriigt hochstens
100'000 Franken pro Massnahme.

a)  M-01 (Art. 42);
b) M-03 (Art. 44);
c) ...
d) M-06 (Art. 47);

28



Energie — R 770.11

e)  M-07 (Art. 48);
f)  M-10 (Art. 50);
g M-12 (Art. 51);
h)

Art. 57  Analyse der Effizienz der Férdermassnahmen

' Das Amt legt dem Staatsrat alle zwei Jahre einen Bericht iiber die Effizienz
der laufenden Fordermassnahmen vor.

2 Gestiitzt auf den vom Amt erstellten Bericht beurteilt der Staatsrat, ob unter
Beriicksichtigung der verfiigbaren finanziellen Mittel und der zu erreichen-
den energiepolitischen Ziele eine Anpassung der Fordermassnahmen erfor-
derlich ist.

13 Vollzugsbestimmungen

Art. 58  Auskunftspflicht

' Die von diesem Reglement betroffenen Personen liefern dem Amt oder des-
sen Vertretern die nétigen Auskiinfte und Unterlagen und gewéhrleisten wéh-
rend der normalen Arbeitszeiten den Zutritt zu ihren Anlagen.

Art. 59  Gebiihr (Art. 28 Abs. 2 EnGe)

' Im Rahmen der Vollzugskontrolle dieses Reglements erhebt das Amt bei
Vorliegen von Méngeln eine Gebiihr zwischen 80 und 500 Franken.

2 Das Amt legt die Gebiihren aufgrund des Umfangs und des Schwierigkeits-
grads der Dossiers sowie der zur Priifung der Dossiers bendtigten Zeit fest.

Al ANHANG 1 - Berechnung des gewichteten jahrlichen
Energiebedarfs in Neubauten (Art. 12 Abs. 1)

Art. Al-1

! Zur Berechnung des gewichteten Energiebedarfs fiir Heizung, Warmwasser,
Liiftung und Klimatisierung wird der Nutzwarmebedarf fiir Heizung (Qp.s)
und Warmwasser (Qwy) mit dem jeweiligen Nutzungsgrad (1) des gewihlten
Wirmeerzeugers dividiert und mit dem Gewichtungsfaktor (g) des eingesetz-
ten Energietragers multipliziert. Zum Resultat wird der mit dem entsprechen-
den Gewichtungsfaktor (g) multiplizierte Elektrizitdtsaufwand fiir Liiftung
und Klimatisierung (E.x) addiert.

? Die Berechnungsformel lautet wie folgt:
Enwix (in kWh/m?) = (Qnerr /M) X g+ (Quw /M) X g + Bk X g
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A2 ANHANG 2 - Grenzwerte des gewichteten jihrlichen
Energiebedarfs in Neubauten (Art. 12 Abs. 1)

Art. A2-1

' Der gewichtete Energiebedarf pro Jahr fiir Heizung, Warmwasser, Liiftung
und Klimatisierung in Neubauten darf die folgenden Grenzwerte nicht {iber-

schreiten:

Gebiudekategorie Bezeichnung Grenzwert Eqwik
I Mehrfamilienhaus 35 kWh/m?

II Einfamilienhaus 35 kWh/m?

11 Verwaltung 40 kWh/m?

v Schule 35 kWh/m?

\Y% Verkauf 40 kWh/m?

VI* Restaurant 45 kWh/m?

Vil Versammlungslokal 40 kWh/m?
VIII Spital 70 kWh/m?

IX Industrie 20 kWh/m?

X Lager 20 kWh/m?

XI* Sportbaute 25 kWh/m?
XII** Hallenbad keine Anforderung

* Die Grenzwerte beriicksichtigen nicht den Warmwasserbedarf.

** Die Nutzung der Abwirme aus Fortluft sowie aus Bade- und Duschwasser
muss optimiert werden.

A3 ANHANG 3 - Standardlésungskombinationen aus Gebiudehiille
und Wirmeerzeugung fiir die Gebdudekategorien I
(Mehrfamilienhéuser) und IT (Einfamilienhauser) (Art. 13 Abs. 1)

Art. A3-1

! Bei den Gebédudekategorien I (Mehrfamilienhaus) und II (Einfamilienhaus)
gilt die Anforderung geméss Artikel 12 (Neubauten) als eingehalten, wenn
das Vorhaben einer der folgenden Standardlésungskombinationen entspricht:

Gebéudehiille — Anforderungen A B C D E F G

1. | U-Wert opake Bauteile gegen aussen: X B K XN
0,17 W/(m?-K); U-Wert Fenster: 1,00
W/(m?-K); kontrollierte Liiftung (Aus-
sen- und Fortluft)
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Gebiudehiille — Anforderungen A B C D

=
)

G

2. | U-Wert opake Bauteile gegen aussen: (X)) |(M) |(K)|(N) X
0,17 W/(m?-K); U-Wert Fenster: 1,00
W/(m?-K); thermische Solaranlage fiir
Wassererwarmung, Kollektorfldche
mind. 2 % der EBF

3. | U-Wert opake Bauteile gegen aussen: N K X
0,15 W/(m?-K); U-Wert Fenster: 1,00
W/(m?-K);

4. | U-Wert opake Bauteile gegen aussen: (X)) | (W) | (N)| X
0,15 W/(m?-K); U-Wert Fenster: 0,80
W/(m?-K);

5. | U-Wert opake Bauteile gegen aussen: (X (R |(K)|(N) (X)X
0,15 W/(m?-K); U-Wert Fenster: 1,00
W/(m?-K); kontrollierte Liiftung (Aus-
sen- und Fortluft); thermische Solaranla-
ge fiir Wassererwarmung, Kollektorflé-
che mind. 2 % der EBF

6. | U-Wert opake Bauteile gegen aussen: (XM |(K)|(K) (X |(K) | X
0,15 W/(m?-K); U-Wert Fenster: 0,80
W/(m?-K); kontrollierte Liiftung (Aus-
sen- und Fortluft); thermische Solaranla-
ge fiir Wassererwirmung, Kollektorfla-
che mind. 7 % der EBF

Standardldsungskombinationen:

A = elektrische Warmepumpe — Erdsonde oder Wasser

B = Automatische Holzfeuerung

C =Fernwirme aus KVA, ARA oder erneuerbaren Energien
D = elektrische Warmepumpe — Aussenluft

E = Stiickholzfeuerung

F = gasbetriebene Wéarmepumpe

G = Fossiler Warmeerzeuger

K Standardlésungskombination ist moglich (Beispiel: «1A»)

(X) Standardldsungskombination ist moglich, aber bereits durch andere ab-
gedeckt (Beispiel: «2A»).
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Art. A3-2
! Zusitzliche Bedingungen:

a)  Die Jahresarbeitszahl fiir gasbetriebene Warmepumpen muss mindes-
tens 1,4 betragen.

b) Der Wirkungsgrad der Wérmeriickgewinnung bei einer kontrollierten
Wohnungsliiftung muss mindestens 80 % betragen.

¢) Fernwirme: Anschluss an ein Netz mit Warme aus KVA, ARA, oder
erneuerbaren Energien, sofern der fossile Anteil hochstens 30 % be-
tragt.

A4 ANHANG 4 - Standardlosungen fiir den Wirmeerzeugerersatz
in Wohnbauten (Art. 15 Abs. 2 Bst. a)

Art. A4-1

' Mindestens zwei der folgenden Standardlosungen miissen ausgefiihrt sein
oder innerhalb von drei Jahren nach dem Wérmeerzeugerersatz ausgefiihrt
werden:

a)  kompletter Fensterersatz entlang der thermischen Gebaudehiille — Be-
dingung: Ug < 0,7 W/(m*:K), Abstandhalter in Kunststoff oder Edel-
stahl;

b) Déammung der Fassade — Bedingung: U < 0,20 W/(m?-K);
¢) Diammung des Dachs — Bedingung: U < 0,20 W/(m?*-K);

d) Einbau einer thermischen Solaranlage fiir die Wassererwdrmung — Be-
dingung: Kollektorfliche > 2 % der Energiebezugsfléache;

e) Einbau einer kontrollierten Wohnungsliiftungsanlage mit Warmeriick-
gewinnung. Der Wirkungsgrad der Warmeriickgewinnung muss min-
destens 70 % betragen;

f)  Einbau eines Warmepumpenboilers.

Art. A4-2

! Eine der folgenden Standardlésungen wird fiir den Ersatz des Wirmeerzeu-
gers gewdhlt:

a)  Einbau einer thermischen Solaranlage fiir Heizung und Wassererwar-
mung — Bedingung: Kollektorfliche > 7 % der Energiebezugsfléche;

b)  Anschluss an ein Fernwiarmenetz, dessen Hauptenergiequelle erneuer-
bar ist;
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©)

d)

2

Wiérmepumpenboiler, der an die Heizanlage angeschlossen ist, und eine
Photovoltaikanlage. Bedingung: Leistung der Photovoltaikanlage > 5
Wp/m? Energiebezugsfliche;

Mit erneuerbaren Energien automatisch betriebener Grundlast-Wérme-
erzeuger mit bivalent betriebenem fossilem Spitzenlastkessel — Bedin-
gung: Der Grundlast-Wérmeerzeuger wird mit erneuerbaren Energien
betrieben (Holzschnitzel, Pellets, Erdwiarme, Grundwasser oder Aus-
senluft) und deckt mindestens 50 % des Warmebedarfs;

Einbau einer Warmepumpe fiir Heizung und Wassererwdrmung;

Einbau einer automatischen Holzfeuerung fiir Heizung und Wasserer-
warmung;

Bezug von erneuerbaren gasformigen oder fliissigen Brennstoffen mit-
hilfe von Zertifikaten. Diese Ersatzlosung ist nur zuldssig, wenn die Be-
dingungen nach Artikel A4-3 erfiillt sind.

Art. A4-3

" Fiir den Bezug von erneuerbaren gasformigen oder fliissigen Brennstoffen
mithilfe von Zertifikaten miissen die folgenden Bedingungen erfiillt werden:

a)

Der Einsatz dieser Brennstoffe bewirkt eine Emissionsminderung im
Treibhausgasinventar der Schweiz im laufenden oder in einem der bei-
den Vorjahre unter Beriicksichtigung der nationalen Gewichtungsfakto-
ren.

Die Brennstoffe stammen nicht aus dem Lebensmittel- oder Energie-
pflanzenanbau.

Die Zertifikate werden von anerkannten Stellen ausgestellt.

Die Bilanzierung wird von einer anerkannten, zentralen Stelle vorge-
nommen, deren Daten 6ffentlich einsehbar sind.

Die Zertifikate fiir die gesamte Lebensdauer des Heizkessels von zwan-
zig Jahren werden einmalig im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens
fiir den Wiarmeerzeugerersatz vorgelegt.

Die zu erwerbenden Zertifikate in kWh werden wie folgt berechnet:
Energiebezugsfliche (m?) x 100 kWh (pro m? und pro Jahr) x 20 Jah-
re x 0,4*.

* Die 100 kWh entsprechen dem voraussichtlichen jihrlichen Energiebedarf
flir Heizung und Wassererwéarmung. Der Faktor von 0,4 entspricht dem erfor-
derlichen Anteil an erneuerbaren Energien (20 %) dividiert durch den
Gewichtungsfaktor (0,5).
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A5 ANHANG 5 — Minimale Didmmstéirken bei Wassererwirmern
und Warmwasser- und Wirmespeichern (Art. 17 Abs. 1)

Art. A5-1

! Wassererwirmer und Warmwasser- und Wérmespeicher, fiir die nach Bun-
desrecht keine energetischen Anforderungen bestehen, miissen beziiglich all-
seitiger Warmedammung die folgenden Ddmmstérken einhalten:

Speicherinhalt in Litern | Dimmstirke Diammstirke
bei A > 0,03 W/(m-K) bis bei A < 0,03 W/(m-K)
A <0,05 W/(m-K)

bis 400 Liter 110 mm 90 mm

401 bis 2000 Liter 130 mm 100 mm

mehr als 2000 Liter 160 mm 120 mm

A6 ANHANG 6 — Minimale Dimmstirken fiir Verteilleitungen
der Heizung sowie bei Warmwasserleitungen (Art. 19 Abs. 1)

Art. A6-1

' Neue oder im Rahmen eines Umbaus neu erstellte Installationen inklusive
Armaturen und Pumpen miissen durchgehend mindestens mit den folgenden
Dammstérken gegen Warmeverluste geddmmt werden:

Rohrnennweite | Rohrnennweite | Dimmstérke Dimmstirke
DN Zoll bei A > 0,03 W/(m-K) bis bei A < 0,03 W/
A <0,05 W/(m-K) (m-K)

10-15 3/8" 40 mm 30 mm

20-32 V" — 1" 50 mm 40 mm

40-50 A" —2" 60 mm 50 mm

65—80 2" 3" 80 mm 60 mm

100 - 150 4"—6" 100 mm 80 mm

175 -200 7" 8" 120 mm 80 mm

A7 ANHANG 7 — Minimale Wirmedurchgangskoeffizienten
fiir erdverlegte Leitungen (Art. 19 Abs. 4)

Art. A7-1

! Bei erdverlegten Leitungen diirfen die folgenden Werte nicht {iberschritten
werden:
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DN Zoll Starre Rohre Flexible Rohre sowie Doppelrohre
20 V4" 0,14 W/(m-K) 0,16 W/(m-K)

25 1" 0,17 W/(m-K) 0,18 W/(m-K)
32 14" 0,18 W/(m-K) 0,18 W/(m-K)
40 1" 0,21 W/(m-K) 0,24 W/(m-K)
50 2" 0,22 W/(m-K) 0,27 W/(m-K)
65 2" 0,25 W/(m-K) 0,27 W/(m-K)
80 3" 0,27 W/(m-K) 0,28 W/(m-K)
100 | 4" 0,28 W/(m-K) 0,31 W/(m-K)
125 5" 0,31 W/(m-K) 0,34 W/(m-K)
150 6" 0,34 W/(m-K) 0,36 W/(m-K)
175 7" 0,36 W/(m-K) 0,38 W/(m-K)
200 8" 0,37 W/(m-K) 0,40 W/(m-K)
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770.11

Anderungstabelle — Nach Beschlussdatum

Beschluss Beriihrtes Element | Anderungstyp Inkrafttreten | Quelle (ASF seit 2002)
05.11.2019 Erlass Grunderlass 01.01.2020 2019 095
14.06.2022 Art. 54a eingefiigt 01.07.2022 2022 071
14.06.2022 Art. 54b eingefiigt 01.07.2022 2022 071
14.02.2023 Art. 52 aufgehoben 01.03.2023 2023 018
14.02.2023 Art. 53 aufgehoben 01.03.2023 2023_018
14.02.2023 Art. 56a eingefiigt 01.03.2023 2023 018
20.06.2023 Abschnitt 9a eingefiigt 01.07.2023 2023 053
20.06.2023 Art. 34a eingefiigt 01.07.2023 2023 053
20.06.2023 Art. 34b eingefiigt 01.07.2023 2023 053
13.11.2024 Art. 54c¢ eingefligt 01.01.2025 2024_091
16.12.2024 Art. 5 Abs. 1 geédndert 01.01.2025 2024 108
16.12.2024 Art. 42 Abs. 2 geédndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 42 Abs. 2a eingefiigt 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 42 Abs. 4 geédndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 42 Abs. 5 eingefiigt 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 43 Abs. 1,d) geédndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 43 Abs. 2, b) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 43 Abs. 3 eingefiigt 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 44 Abs. 1, d) geédndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 44 Abs. 3, b) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 44 Abs. 4 eingefligt 01.01.2025 2024 _108
16.12.2024 Art. 45 Titel gedndert 01.01.2025 2024 108
16.12.2024 Art. 45 Abs. 1 geédndert 01.01.2025 2024 108
16.12.2024 Art. 45 Abs. 1, a) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 45 Abs. 1, b) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 45 Abs. 1, ¢) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 45 Abs. 1, d) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 45 Abs. 2 geédndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 45 Abs. 2, a) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 45 Abs. 2, b) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 45 Abs. 2, ¢) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 45 Abs. 2, d) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 45 Abs. 3 eingefligt 01.01.2025 2024 _108
16.12.2024 Art. 45 Abs. 4 eingefligt 01.01.2025 2024 108
16.12.2024 Art. 46 Titel gedndert 01.01.2025 2024 108
16.12.2024 Art. 46 Abs. 2, b) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 46 Abs. 3 eingefiigt 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 46a eingefiigt 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 47 Titel gedndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 47 Abs. 1 geédndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 47 Abs. 1, b) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 47 Abs. 2, a) gedndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 47 Abs. 2, b) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 47 Abs. 2, ¢) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 47 Abs. 2, d) aufgehoben 01.01.2025 2024 _108
16.12.2024 Art. 47 Abs. 2, ) aufgehoben 01.01.2025 2024 _108
16.12.2024 Art. 47 Abs. 3 eingefiigt 01.01.2025 2024 _108
16.12.2024 Art. 47a eingefiigt 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 48 Titel gedndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 48 Abs. 2, a) geédndert 01.01.2025 2024_108
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Beschluss Beriihrtes El t | Anderungstyp Inkrafttreten | Quelle (ASF seit 2002)
16.12.2024 Art. 48 Abs. 2, b) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 48 Abs. 2, ¢) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 48 Abs. 2, d) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 48 Abs. 3 eingefiigt 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 48a eingefligt 01.01.2025 2024 _108
16.12.2024 Art. 49 Titel gedndert 01.01.2025 2024 108
16.12.2024 Art. 49 Abs. 4 eingefiigt 01.01.2025 2024 108
16.12.2024 Art. 49a eingefiigt 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 50 Titel gedndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 50 Abs. 1, d) geédndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 50 Abs. 1, ¢) eingefiigt 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 50 Abs. 2 geédndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 50 Abs. 2a eingefiigt 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 50 Abs. 3 gedndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 50 Abs. 4 eingefiigt 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 51 Titel gedndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 51 Abs. 3 geéndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 51 Abs. 4 eingefiigt 01.01.2025 2024 108
16.12.2024 Art. 52a eingefiigt 01.01.2025 2024 108
16.12.2024 Art. 54 aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 54a aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 54b Titel gedndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 54b Abs. 1, b) geéndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 54b Abs. 1, ¢) geéndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 54b Abs. 1, g) eingefiigt 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 54b Abs. 3 gedndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 54b Abs. 4 eingefiigt 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 54d eingefiigt 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 56 Abs. 1 geédndert 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 56 Abs. 2 geéndert 01.01.2025 2024 108
16.12.2024 Art. 56 Abs. 4 geédndert 01.01.2025 2024 108
16.12.2024 Art. 56a Abs. 1, ¢) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
16.12.2024 Art. 56a Abs. 1, h) aufgehoben 01.01.2025 2024_108
01.09.2025 Art. 56 Abs. 4 geédndert 01.09.2025 2025_062

Anderungstabelle — Nach Artikel
Beriihrtes El t | Anderungstyp Beschlu Inkrafttreten | Quelle (ASF seit 2002)
Erlass Grunderlass 05.11.2019 01.01.2020 2019 095
Art. 5 Abs. 1 geédndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Abschnitt 9a eingefiigt 20.06.2023 01.07.2023 2023_053
Art. 34a eingefiigt 20.06.2023 01.07.2023 2023_053
Art. 34b eingefiigt 20.06.2023 01.07.2023 2023_053
Art. 42 Abs. 2 gedndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 42 Abs. 2a eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 42 Abs. 4 geédndert 16.12.2024 01.01.2025 2024 _108
Art. 42 Abs. 5 eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 43 Abs. 1, d) gedndert 16.12.2024 01.01.2025 2024 108
Art. 43 Abs. 2, b) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024 108

37




Energie — R 770.11
Beriihrtes El Anderungstyp Beschlu Inkrafttreten | Quelle (ASF seit 2002)
Art. 43 Abs. 3 eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 44 Abs. 1, d) gedndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 44 Abs. 3,b) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024 108
Art. 44 Abs. 4 cingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024 _108
Art. 45 Titel gedndert 16.12.2024 01.01.2025 2024 _108
Art. 45 Abs. 1 geédndert 16.12.2024 01.01.2025 2024 108
Art. 45 Abs. 1, a) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024 108
Art. 45 Abs. 1, b) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 45 Abs. 1, ¢) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 45 Abs. 1, d) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 45 Abs. 2 geédndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 45 Abs. 2, a) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 45 Abs. 2, b) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 45 Abs. 2, ¢) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 45 Abs. 2, d) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024 108
Art. 45 Abs. 3 cingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024 _108
Art. 45 Abs. 4 eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024 108
Art. 46 Titel gedndert 16.12.2024 01.01.2025 2024 108
Art. 46 Abs. 2, b) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024 108
Art. 46 Abs. 3 eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 46a eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 47 Titel gedndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 47 Abs. 1 geéndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 47 Abs. 1, b) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 47 Abs. 2, a) gedndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 47 Abs. 2, b) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 47 Abs. 2, ¢) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024 108
Art. 47 Abs. 2, d) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024 _108
Art. 47 Abs. 2, ) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024 _108
Art. 47 Abs. 3 eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024 108
Art. 47a eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024 108
Art. 48 Titel gedndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 48 Abs. 2, a) geédndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 48 Abs. 2, b) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 48 Abs. 2, ¢) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 48 Abs. 2, d) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 48 Abs. 3 eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 48a eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 49 Titel gedndert 16.12.2024 01.01.2025 2024 _108
Art. 49 Abs. 4 cingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024 _108
Art. 49a eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024 _108
Art. 50 Titel gedndert 16.12.2024 01.01.2025 2024 108
Art. 50 Abs. 1, d) geédndert 16.12.2024 01.01.2025 2024 108
Art. 50 Abs. 1, e) eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 50 Abs. 2 geédndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 50 Abs. 2a eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 50 Abs. 3 geédndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 50 Abs. 4 eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 51 Titel gedndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 51 Abs. 3 gedndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 51 Abs. 4 eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024 _108
Art. 52 aufgehoben 14.02.2023 01.03.2023 2023 _018
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Beriihrtes El t | Anderungstyp Beschlu Inkrafttreten | Quelle (ASF seit 2002)
Art. 52a eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 53 aufgehoben 14.02.2023 01.03.2023 2023 018
Art. 54 aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 54a eingefiigt 14.06.2022 01.07.2022 2022 071
Art. 54a aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 54b eingefiigt 14.06.2022 01.07.2022 2022 071
Art. 54b Titel gedndert 16.12.2024 01.01.2025 2024 108
Art. 54b Abs. 1, b) geédndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 54b Abs. 1, ¢) geédndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 54b Abs. 1, g) eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 54b Abs. 3 geédndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 54b Abs. 4 eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 54¢ eingefiigt 13.11.2024 01.01.2025 2024_091
Art. 54d eingefiigt 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 56 Abs. 1 gedndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 56 Abs. 2 geédndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 56 Abs. 4 geédndert 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 56 Abs. 4 geéndert 01.09.2025 01.09.2025 2025_062
Art. 56a eingefiigt 14.02.2023 01.03.2023 2023_018
Art. 56a Abs. 1, ¢) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
Art. 56a Abs. 1, h) aufgehoben 16.12.2024 01.01.2025 2024_108
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